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HIGHLIGHTS 

■■■         INDUSTRIEMONITOR 10,1"  

■■■  FRONTTAFEL-EINBAUPANEL  

■■■  LCD DISPLAY 10,1“ 1280X800 PIXEL  

■■■  WIDE SCREEN, FORMAT 16:9 

■■■  MULTI-TOUCH TECHNIK 

■■■       BEDIENUNG 10 FINGER GLEICHZEITIG 

■■■         ANSCHLUSS AN SPS MIT RASPI PIXTEND V2 S / L   

■■■  LOW POWER, LÜFTERLOS, 24/7 BETRIEB 

■■■         CE-KONFORM, INDUSTRIETAUGLICH      
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Stand: 05/2019 

Hardware Beschreibung 

Gerätetyp Fronttafel-Einbau-Monitor mit 10,1" LCD Widescreen und Multi-Touch-Technik. Alu-Frontrahmen mit 
Glas-Schutzscheibe, schwarz hinterdrucktem schmalen Rand und Rundschnurdichtung. Steckverbinder 
für Netz, HDMI- und USB-Schnittstellen, Edelstahlgehäuse mit Schraub-Befestigung an Frontplatte. 

Display LCD:  10,1"  
Auflösung: 1280 x 800 pixel 
Helligkeit: 350 cd/m² 
Kontrast: 800:1 

Touchscreen:                                
 

Funktion:  Multi-Touch-Technik 
Bedienung:: 10 Finger gleichzeitig,  auch Handschuhbedienung  

Schnittstellen:  Type:   HDMI, USB  
Kabel:               je 1 Stück im Lieferumfang 

Netzteil: Eingang:           12/24 VDC 

Geräte-Verbindung: Anschluß an Raspberry-Pi Modul der SPS-Systeme PiXtend V2s oder V2l 

Verdrahtung: Beidseitig  konfektioniertes HDMI- und USB-Kabel 

 

Mechanik Gehäusemaße: B x H x T 

Gehäuse 282 x 187 x 49 mm 

Gewicht ca. 1,5 kg 

 

Optionen Beschreibung 

Befestigung / Montage Schraubklemmen zur Befestigung an Fronttafeln von Bedienpult oder Schaltschranktür   
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